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i. Giriş 

   Bu kılavuz, Has Asansör 'ün kendi imalatı olan süspansiyon ve karşı ağırlık 

kurulum işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla adım-adım siz değerli müşterilerimiz 

için hazırlanmıştır. 

    

   Montaj kılavuzu önemli bilgiler ve ipuçları içermektedir. Bu yüzden montaj 

işlemine başlamadan önce bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin 

olunuz. Kolay bir montaj işlemi için adımları tek-tek ve dikkatlice uygulayınız. 

 

   Bu kılavuz genel bir modelin montajı için hazırlanmıştır. Değişkenlik gösteren 

modeller için üreticiyle temasa geçiniz. 
 

ii. Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar 

➢ Bu ürünler asansör sanayisinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

➢ Amaç dışı kullanımlardan dolayı oluşan zararlardan üretici firma HKS HAS 

ASANSÖR A.Ş. sorumlu değildir. 

➢ Montaj işlemini,eğitimini almış ,asansör malzeme bilgisi olan yetkili kişiler 

tarafından yapıldığından emin olunuz. 

➢ Montaj işlemini yapan kişilerin ilk yardım bilgisine sahip olduğundan emin 

olunuz. 

➢ Yetkisiz modifikasyonlar ve amacı dışında kullanılan ürünler sakatlanmalara 

veya üründe hasara yol açabilir. 

➢ Bu kılavuzdaki tüm bilgiler resimler ve detaylar HKS HAS ASANSÖR A.Ş. 'ye 

aittir. İzinsiz kopyalama çoğaltma yapılamaz. 
 

iii. Sevkiyat ve Saklama Koşulları 
 
Nakliye ve depolama esnasında ürünün zarar görmemesi için forklift veya 

transpalet kullanın.      

Ürünlerin düşmeye darbeye maruz kalmasından kaçının. Üzerlerine ağır bir nesne 

koymayınız ve ya paketlerin üzerine basmayınız.      

Ürünlerin suyla temasını ve direk güneş ışığına maruz kalmasını engelleyiniz.      

 Ürün paketten çıkarıldığında hasarlı ya da eksik malzeme olduğu takdirde 

anında üreticiyle temasa geçiniz. Aksi takdirde HKS HAS ASANSÖR A.Ş. 

tarafından sorumluluk kabul edilmez. 

      

 
 
Belirtilen talimatları dikkate aldığınız ve bizi tercih ettiğiniz için teşekkür 

ederiz. 
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1. Süspansiyon Genel Ölçüler  

 

 

  

Şekil 1  
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1.1. Parça Listesi  
 

Bu montaj kılavuzu siz değerli 

müşterilerimiz için Has Asansör’ün 

kendi imalatı olan süspansiyonların 

montaj işlemini kolaylaştırmak 

amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuz 

genel bir süspansiyon modeli için 

hazırlanmıştır. Değişik ürünler için 

üreticiye başvurunuz. 

 

 

 

 

 

                                 Tablo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Parça Tanımları  Adet 

1 Alt Süspansiyon 1 

2 Üst Süspansiyon  1 

3 50x50 L Köşebent  4 

4 Switch Kesici  1 

5 Yağdanlık  2 

6 Yağdanlık Sacı  2 

Şekil 2  

http://www.hasasansor.com/


 

                                                    All rights reserved  2017 H.K.S. Has Asansör A.Ş.  6 
                                                                             www.hasasansor.com 
FR03.326 / Rev No:00 / Rev. Tarih : 

1.2. Montaj 

1.2.1. Alt ve Üst Paten Montajı  

Şekillerde görüldüğü gibi kılavuz patenleri üst süspansiyona (Şekil 2.) ve alt 

süspansiyona (Şekil 3.) (8)M12x60 DIN 6921 ve (8)M12 DIN6923 kullanarak 

montajı tamamlayınız. Paten ile ray arasında 1 mm boşluk kalacak şekilde 

patenleri sabitleyiniz. 

1.2.2. Kasnak Koruma Sacı Montajı 
 

Şekilde görüldüğü gibi kasnak 

koruma sacını alt süspansiyona 

(8)M8x25 DIN6921 ve (8)M8 DIN 

6923 kullanarak montaj işlemini 

tamamlayınız.Halat atma tijlerinin 

pozisyonunu kozalardan 

ayarlayabilirsiniz. 

 

 

 

Şekil 4 
Şekil 3 
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1.2.3. Alt Süspansiyon Montajı 
Raylar ve tamponlar proje 

çizimlerine göre yerleştirildikten 

sonra alt süspansiyonu 

tamponların üzerine oturtarak ray 

arasına yerleştiriniz. Bu işlemden 

sonra  şekilde görüldüğü gibi 1 ve 

3 nolu parçaları (16) M12x35 DIN 

6921 ve (16) M12 DIN 6923 

kullanarak montaj işlemini 

tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

1.2.4. Üst Süspansiyon Montajı  
 

Aynı şekilde ray arasına eşit mesefade 

olacak şekilde şekilde görüldüğü gibi 2 

ve 3 nolu parçaları (20) M12x35 DIN 

6921 ve (20) M12 DIN 6923 kullanarak 

montaj işlemini tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5 

Şekil 6  

Şekil 7  
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1.2.5. Yağdanlık Sacı Montajı  
 

Manyetik tüp ve ikili mono stabili şekilde görüldüğü gibi yağdanlık sacına monte 

ediniz. Karşılıkları olarak raylara 30 cm’lik ve 10 cm’lik mıknatıslar  yerleştiriniz. 

 

                            Şekil 8                                           Şekil 9  

Switch kesici ,yağdanlık ve 

yağdanlık sacı şekilde 

görüldüğü gibi döküm tırnak 

ve bağlantı elemanlarını 

kullanarak süspansiyon 

köşebentlerine monte ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10 
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2. Makine Şasesi Kurulum Kılavuzu 

2.1. Parça Tanımları 
 

Bu montaj kılavuzu siz değerli 

müşterilerimiz için Has Asansör’ün 

kendi imalatı olan süspansiyonların 

montaj işlemini kolaylaştırmak 

amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuz 

genel bir süspansiyon modeli için 

hazırlanmıştır. Değişik ürünler için 

üreticiye başvurunuz. 

 

 

 

 

                          

                                Tablo 2 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Parça Tanımları  Adet   

1 Motor  1 

2 Şase Profil  1 

3 Ray Destek Sacı  1 

4 Şase Konsol  2 

5 Regülatör Sacı  1 

6 Regülatör  1 

Şekil 11 
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2.2.  Şase Konsollarının Yerleşimi 
 

Şase konsollarını şekilde görüldüğü gibi karşı ağırlık rayları arasına (16) M10x30 

DIN 931 ve (16) M10 DIN 934 kullanarak montaj işlemini tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Şase Profili Montajı  
  Şase profili şekilde görüldüğü gibi 

konsolların üstüne yerleştirilerek 

bağlantı elemanları ile bağlanır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12 

Şekil 13 
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2.4. Ray Destek Sacı Montajı  
 

Paket içeriğinde bulunan 

destek sacını şase 

profilinin alt kısmından ve 

kabin raylarına şekilde 

gösterildiği gibi bağlantı 

elemanlarını kullanarak 

bağlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Motor-Şase Montajı  
Projeye uygun motoru 

şekilde görüldüğü gibi 

şasenin motor platinasının 

üzerindeki deliklere gelecek 

şekilde montaj işlemini 

yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14 

Şekil 15 

http://www.hasasansor.com/


 

                                                    All rights reserved  2017 H.K.S. Has Asansör A.Ş.  12 
                                                                             www.hasasansor.com 
FR03.326 / Rev No:00 / Rev. Tarih : 

4. Regülatör Sacı Montajı  
 

Şekilde görüldüğü gibi regulator sacı 

kabin rayına bağlantı elemanları 

kullanılarak bağlanır. İki kısımdan 

oluşmaktadır bir tarafı halat fikspuntu 

olarak işlev görürken diğer tarafı 

regülatörün montajına olanak sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16 
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5. Karşı Ağırlık Karkası Kurulum Kılavuzu  

5.1. Parça Tanımları  
 

Bu montaj kılavuzu siz değerli 

müşterilerimiz için Has Asansör’ün 

kendi imalatı olan süspansiyonların 

montaj işlemini kolaylaştırmak 

amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuz 

genel bir süspansiyon modeli için 

hazırlanmıştır. Değişik ürünler için 

üreticiye başvurunuz. 

 

 

 

 

  

                             Tablo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Parça Tanımları  Adet  

1 Üst Karkas  1 

2 Direk Kapak Sacı 2 

3 Yan direk  2 

4 Alt karkas  1 

5  Ağırlık  1 

6 Ağırlık Zıplama Engelleyici  1 

Şekil 17 
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5.2. Alt ve Üst Karkas Montajı 
 

Alt ve üst karkası tamponların üzerine 

yerleştirdikten sonra şekillerde 

görüldüğü gibi bağlantı elemanlarını 

kullanarak yan direklerle montajını 

tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                   

                                                                                        Şekil 19 

5.3. Ağırlıkların Yerleştirilmesi 
 

Projeye göre hesaplanan sayıdaki 

ağırlığı resimde gösterildiği gibi 

karkas içine yerleştiriniz. 

 

 

 

Şekil 18 

Şekil 20 
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Daha sonra zıplama 

engelleyici sacı resimde 

gösterildiği gibi tırnakları 

kullanarak yan direklere 

monte edeniz.Bu 

ağırlıkların zıplamasını 

engelleyecektir. 

 

 

 

 

 

Kapak saclarınıda monte 

ederek ağırlıkların 

eklenmesini tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 21 
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5.4. Patenlerin Montajı 
Alt ve üst patenleri 

şekillerde görüldüğü 

gibi yan direklere 

bağlantı elemanlarını 

kullanarak monte 

ediniz. Patenler ile 

ray araındaki mesafe 

1mm olacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 23 

Şekil 24 
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6. Separatör Sacı Montajı  
 

EN 81 standardına göre separator sacını kuyu dibinden maksimum 300 mm olacak 

şekilde ve koruma sacının yüksekliğide minimum 2500 mm olacak şekilde monte 

edilmesi gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 25’de görüldüğü gibi 

separator sacını bağlantı 

elemanlarını kullanarak karşı 

ağırlık raylarına standarda 

belirtilen ölçülere göre 

bağlayarak montaj işlemini 

tamamlayınız. 

 

 

 

 

Şekil 25 

Şekil 26 
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Tel: +90 224 373 10 00 Fax: +90 224 373 10 05 
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